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Tehnofan MAF-10
Tehnofan  MAF-10  filter iz  vode  odstrani delce, kemijske spojine, mikroorganizme...

 

Tehnofan MAF-10    10,0 L/min
 Drugi filtri    2,5 L/min

Model filtra Filtracija

 

VGRADNJA
  kuhinja pod-pultom - hladna voda, avtomati za vodo, zamenjajva

   6-12 mesecev ali 6.000 L 
   

DELOVNI POGOJI
   Maksimalna delovna temperatura 45°C, max.pretok do 12L/min.

 COMPONENT

These filters are 
 Tested and Certified 
by NSF International 

under NSF/ANSI 
Standard 42 for material

requirements only.

Pretok

 0,02   mcr

 0,001 mcr

MAF-10 (Hollow Fiber Membrane) - trojni filter odstrani:

Polipropilenski ovoj - pesek, blato, rja, mivka, mulj...
    Aktivno oglje v vlaknih 

 - E.coli, Salmonella, Citrobakter s.p., Klebsiella s.p., 
                                                                     Enterobakter s.p.,V.cholerae, Legionela, Protozoa (Giardia, Criptosporidiom ...
                                                                                                                
                         

Prerez membrane

.

Zunanjost cevke

Notranjost cevke
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3 filtri v enem

bakterije

Aktivno oglje v vlaknih - ACF               Cevka povečano x 2000                   Cevka povečano  x 4000

Sedimenti 2 - 0,2um / Aktivno oglje (vlakna) / Mikrobiološki filter do 0,001um

delce

klor, pesticide, THM,

Odstrani

nitrate, atrazin...


